Batterie Piombo VRLA




LA BATTERIA AL PIOMBO PER TUTTE L’ESIGENZE

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Il programma di vendita delle
batterie al piombo SKB
si differenzia su tipologie

di costruzione in

AGM e GEL, con linee

di prodotti in funzione
dell’applicazione

necessaria.

L’offerta &€ completa
e comprende batterie
standard
e personalizzate.

Eventuali formati non di uso
comune possono essere
forniti a richiesta

Impianti Sistemi di | Strumenti
domestici |emergenza| di mobilita
e industrialile sicurezza| personale

. | Di 10Y/]
Strumenti ISPOSIivi
professionali

Impianti domestici e industriali
Allarmi, UPS, sistemi di back-up, telecontrolli, armadi
batterie ecc...

Sistemi di emergenza e sicurezza
Impianti e lampade di emergenza, kit di conversione,
allarmi, soccorritori, allarmi antincendio.

Strumenti di mobilita personale

Biciclette e monopattini elettrici, acquascooter

da immersione, sistemi di movimento ruote, sistemi
di sollevamento per disabili, e altri veicoli elettrici

ad uso personale.

Srumenti professionali
Strumenti per I'edilizia, 'agricoltura, il giardinaggio
e molti altri strumenti professionali.

Dispositivi elettrici professionali
Aspirapolvere, torce elettriche, lampade portatili ecc...

Attrezzature mediche

Distributori di medicinali, respiratori, ventilatori domestici,
carrelli sanitari, dispositivi di monitoraggio e diagnosi
ecc...

Fotovoltaico
Impianti ad isola, lampioni per uso stradale ecc...

Tempo libero
Modellismo, golf car, sistemi di servizio per nautica,
camper ecc...

Telecom
stazioni di energia

Attrezzature Tempo
P Telecom

elettrici Fotovoltaico
professionali

mediche libero



PRESTAZIONI DELLE BATTERIE SKB

Vita di progetto
SK: 3-5 anni
SKFM: 10 anni

SKC: 3-5 anni
SKFT: 12 anni

Immaganizzamento
Capacita disponibile in (%) in funzione
della temperatura
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SERIE SK - STANDARD LIFE 3-5 ANNI (AGM)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Le batterie della serie SK prodotte dalla SKB BATTERY garantiscono le migliori prestazioni grazie alla qualita dei
materiali impiegati per la loro costruzione. | punti di forza sono:
Bassa autoscarica

La griglia e costituita da una lega di piombo - calcio. Grazie a cio, la perdita di tensione si riduce di 1/3 rispetto

alle convenzionali batterie che usano leghe di piombo antimonio, aumentando cosi la ritenzione di carica.
Facile installazione e ampia flessibilita di impiego.
Il'liquido elettrolitico € assorbito all'interno di un separatore microporoso posto tra le piastre che ne impedisce la
fuoriuscita. Per questo motivo la batteria puo essere inclinata, garantendo il suo livello di funzionamento (€ esclu-
so il funzionamento capovolta). Una valvola per ogni cella ottimizza il perfetto funzionamento della batteria.

Elevato numero di cicli

La batteria mantiene la sua efficienza per 200 cicli (scaricata al 100%) mentre in stand-by, ci si puo aspettare una
vita compresa tra i 3 - 5 anni.
Temperatura di utilizzo

Carica: -10°C a 60°C

Scarica: -2

0°C a 60°C

Magazzino: -

20°C a 60°C

Caratteristiche tecniche

Tipo Tensione 20H g
Volt 1,75V/el. Peso TIpO di Codice CC>
Temp.25°C terminale Stand -by CIC|ICO KON.EL.CO. [
SK6 - 1,3 6 1,30 0,31 Fi (Fast. 4,8) 38.6201.25 1
SK6 - 3,2 6 3,20 134 34 60 66 0,71 Fi (Fast. 4,8) 38.6203.05 1
SK6 - 3,2V 6 3,20 67 34 118 124 0,71 F1 (Fast. 4,8) 38.6203.07 5
SK6 - 4,5 6 4,50 70 48 101 107 0,85 Fl (Fast. 4,8) 38.6204.05 5
SK6 - 5,0 6 5,00 70 48 101 107 0,90 @ Fi(Fast. 4,8) 38.6205.05 5
SK6 - 7,2 6 7,20 151 34 95 101 1,36  F1(Fast. 4,8) 38.6206.05 1
SK6 - 9,0 6 9,00 98 56 18 118 1,55 | F1(Fast. 4,8) 38.6209.05 7
SK6 - 12 6 12,00 151 50 95 101 210  Fi (Fast. 4,8) 38.6210.05 1
SKi12 - 0,8 12 0,80 96 25 62 62 0,34  Cavo conn.JST 38.6400.85 6
SKi2 - 1,3 12 1,30 98 45 50 58 0,60 Fi (Fast. 4,8) SB.6401.25 3
SK12 - 2,3 12 2,30 178 34 60 67 1,00  F1(Fast. 4,8) SB.6402.05 1
SK12 - 2,9 12 2,90 80 56 99 104 120 Fi(Fast. 4,8) 225V/el  245V/el op c/03.04 1
SKi12 - 3,2 12 3,20 134 67 61 67 1,40  F1(Fast. 4,8) 5 S SB.6403.05 3
2,30V/e  2,50V/el
SK12 - 5,2 12 5,20 90 70 101 107 1,80 F2 (Fast. 6,3) SB.6405.05 1
(+/-4mV)  (+/-4mV)
SK12 - 6,0 12 6,00 151 51 94 100 1,90 Fi/2(F. 4,8/83) SB.6406.06 4
SK12 - 7,2 12 7,20 151 51 95 101 210  Fi (Fast. 4,8) SB.6407.04 4
SK12 - 7,2 12 7,20 151 65 95 101 2,30 @ Fi(Fast. 4,8) SB.6407.05 4
SK12 - 7,2HR 12 7,20 151 65 95 101 2,40 F2 (Fast. 6,3) SB.6407.06 4
SK12 - 9,0 12 9,00 151 65 95 101 2,60 F2 (Fast. 6,3) SB.6409.06 4
SK12 - 12 12 12,00 151 98 95 101 3,70 F2 (Fast. 6,3) SB.6412.05 4
SK12 - 14 12 14,00 151 98 95 101 410  F2 (Fast. 6,3) SB.6414.06 4
SK12 - 18 12 18,00 181 77 167 167 5,50  FI3 (V. Ins. M5) SB.6417.05 2
SK12 - 26 12 26,00 166 175 125 125 7,80 | F13(V.Ins. M5) SB.6424.06 2
SK12 - 28 12 28,00 166 175 125 125 8,00  Fi1(V.Ins. M6) SB.6428.06 2
SK12 - 26S 12 26,00 166 125 175 175 8,00  F13(V.Ins. M5) SB.6424.07 2
Contenitore in ABS - HB. Opzione: in materiale ritardante la famma FR (94VO)
14 a16 Q12 LAYOUT:
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SERIE SKHR - SCARICA RAPIDA - (AGM)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questa linea di batterie € stata progettata per I'impegno gravoso in UPS, Sistemi portatili elettromedicali, sistemi

di awiamento dove le prestazioni e la garanzia di un perfetto funzionamento sono un fattore importante.

Durata di vita

Le batterie sono considerate con una durata di vita di progetto di 3 - 5 anni fino alla HR12-106

Le batterie sono considerate con una durata di vita di progetto di 10 anni a partire dalla HR12-150

La bassa resistenza interna e I'alta densita di energia permettono prestazioni ottimali per I'utilizzo in scarica rapida.
Facile installazione e ampia possibilita d'impiego

Il'liquido elettrolitico & assorbito all'interno del separatore posto tra le piastre. Questo sistema garantisce che non ci sia
nessuna fuoriuscita dell'acido verso I'esterno e per questo motivo la batteria puo' essere utilizzata in qualsiasi posizione
rendendo costante il suo livello di funzionamento (& escluso il funzionamento capovolta).

Una valvola per ogni cella ottimizza il perfetto funzionamento della batteria sia in fase di carica che in fase di scarica.
Minima autoscarica

['autoscarica di questo tipo di batteria € inferiore all'1% al giorno.

Temperatura di utilizzo

Carica: -10°C a 60°C Scarica: -20°C a 60°C Magazzino: -20°C a 60°C

Caratteristiche tecniche

Uso

Tensione 15 min
Volt 1.75V/ I L P SO Tipo di Codice
Ve terminale d-by KON.EL.CO.

SKHR12 - 21 12 21 90 70 101 106 2,0 F2 (Fast. 6,3) SBHR640505 1
SKHR12 - 25 12 25 151 51 94 100 2,0 F1/2(F.48/63) SBHR640606 4
SKHR12 - 34 12 34 151 64 94 100 2,8 F2 (Fast. 6,3) SBHR640706 4
SKHR12 - 51 12 51 151 98 94 100 3,95 F2 (Fast. 6,3) SBHR641205 4
SKHR12 - 106 12 106 166 125 175 180 10,0  F11 (V. Ins. M6) —E SBHR642407 2
SKHR12 - 150 12 150 196 166 171 171 14,5  F11(V.Ins. M6) 2,32\//6 SBHR643806 2
SKHR12 - 170 12 170 230 138 208 214 17,5 F11 (V. Ins. M6) (+/-4rmV°C) SBHR645506 1
SKHR12 - 270 12 270 260 170 211 216 24,0 F11(V.Ins. M6) SBHR646507 1
SKHR12 - 360 12 360 307 170 21 216 31,0  F1(V.Ins. M6) SBHR649006 1
SKHR12 - 430 12 430 330 173 213 218 34,0 F2 (V.Ins. M8) SBHR651209 1
SKHR12 - 520 12 520 341 173 281 287 46,0 F2(V.Ins.M8) SBHR651406 1

Prestazioni della batteria in watt / minuti

W?:cés;\cl:ell 15 min | 30 min | 60 min
SKHR12 - 21 21 388,5 290,9 2264 193,6 168,7 126 71,5 38,9
SKHR12 - 25 25 462,5 346 269 233 200 150 85 46,6
SKHR12 - 34 34 629 471 366 317 273 204 15,7 62,9

SKHR12 - 51 51 943 706 549 476 409 306 173,5 94,4
106 1074 812 636 527 391 283 225 166

SKHR12 - 106

SKHR12 - 145 145 1470 1111 870 721 534 388 308 227
SKHR12 - 150 150 1520 1149 900 746 553 401 319 235
SKHR12 - 170 170 1723 1303 1020 845 627 455 361 266
SKHR12 - 270 270 2737 2069 1620 1342 995 722 574 422
SKHR12 - 360 360 3852 2912 2280 1889 1401 1016 808 594
SKHR12 - 430 430 4358 3295 2580 2138 1585 1150 914 672
SKHR12 - 520 520 5271 3985 3120 2585 1917 1391 1105 813
')|_®14_|<‘ ')|_®16_|<‘ '>|_®12_|(' disposizione dei té-rl.r\nvir%ll.irll;:ositivo e Negativo
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SERIE SK (FM) - LONG LIFE - 10 ANNI (AGM)

Questa linea di batterie € stata progettata per I'impegno gravoso in UPS , Stazioni di Energia, Telecom e Apparecchi
elettromedicali dove la garanzia di durata di vita e di un perfetto funzionamento sono un fattore importante.

Durata di vita

La ricerca di una piastra di forte spessore e I'utilizzo di un idoneo tipo di separatore hanno permesso di incrementare
in maniera considerevole la durata della batteria progettata per una vita di 10 anni in impiego gravoso e senza preclu-
derne la capacita.

Facile installazione e ampia possibilita d’impiego

Il liquido elettrolitico € assorbito all’interno del separatore posto tra le piastre. Questo sistema garantisce che non ci
sia nessuna fuoriuscita di acido verso I'esterno e per questo motivo la batteria puo’ essere utilizzata in qualsiasi posi-
zione rendendo costante il suo livello di funzionamento (€ escluso il funzionamento con batteria capovolta).

Una valvola per ogni cella ottimizza il perfetto funzionamento della batteria sia in fase di carica che in fase di scarica.
Minima autoscarica

"autoscarica di questo tipo di batteria € inferiore all’1% al giorno.

Terminali: la scelta di questo tipo di terminale garantisce la massima affidabilita e nello stesso tempo una comoda
facilita di montaggio di cavi o connessioni del tipo a lama. Rimane perd disponibile a richiesta la possibilita di avere i

terminali del tipo a squadra.
Temperatura di utilizzo
Carica: -10°C a 60°C

Scarica:

-20°C a 60°C

Magazzino: -20°C a 60°C

Caratteristiche tecniche

Tensione
Volt

Capacita (Ah)
20H
1,75V/el.
Temp.25°C

Dimensioni in mm (+/-1mm)

Tensione di carica

HT Peso Tipo di Codice
terminale Stand -by CIC|ICO KON.EL.CO.

SK6 - 130 (3FM130) 6 130,00 19,00 | F1 (V. Ins. M6) SB.6213.06 7
SK6 - 200 (3FM200) 6 200,00 306 169 220 227 32,00 Fi1(V.Ins. M6) SB.6200.06 7
SK6 - 225 (3FM225) 6 225,00 323 178 224 228 | 32,00 F(V.Ins. M6) SB.6225.06 7
SK6 - 240 (3FM240) 6 240,00 243 188 275 275 34,50 Fi2(V.Ins.M8) SB.6224.06 5
SK12 - 9,0 (6FM9) 12 9,00 151 65 95 | 101 = 280  F2(Fast63) SB.6409.10 4
SK12 - 12 (6FM12) 12 12,00 151 98 95 101 400 F2(Fast63) SB.6412.10 4
SK12 - 18 (6FM18) 12 18,00 181 77 167 | 161 6,00  Fi3(V.Ins. M5) SB.6417.10 4
SK12 - 26 (6FM26) 12 26,00 166 175 125 125 9,00  Fi1(V.Ins. M) SB.6424.10 2
SK12 - 33 (6FM33) 12 33,00 196 = 130 155 168 | 10,20 = Fi1(V.Ins. M6) SB.6433.05 1
SK12 - 40 (6FM40) 12 40,00 196 166 170 170 13,50 Fi1(V.Ins. M6) SB.6438.06 2
SK12 - 55 (6FM55) 12 55,00 230 138 205 | 210 | 18,00  FH(V.Ins.Me) =229V/el  2.45V/el gp g455.06 1
SK12 - 655 (6FM65) 12 65,00 258 166 206 215 22,60 Fi1(V.Ins. M6) i ®  ©B.6465.07 1
2,30V/e  2,50V/el
SK12 - 65 (6FM65) 12 65,00 350 @ 167 179 | 183 | 2260 Fr(isM) | SB.6465.06 1
SK12 - 80 (6FM80) 12 80,00 350 167 179 183 24,00 Fi1(V.Ins. M) SB.6480.06 1
SK12 - 80S (6FM80) 12 80,00 258 166 = 206 215 | 24,00  Fi1(V.Ins. M6) SB.6480.07 1
SK12 - 90 (6FM90) 12 90,00 307 169 211 220 2800 Fi1(V.Ins. M) SB.6490.06 1
SK12 - 100 (6FM100) 12 100,00 330 171 215 | 220 | 32,00 Fi2(V.Ins.M8) SB.6510.06 1
SK12 - 1208 (6FM120) 12 120,00 330 171 215 220 32,50 F12(V.Ins. M8) SB.6512.09 1
SK12 - 120 (BFM120) 12 120,00 410 175 227 | 227 | 3800 Fi2(V.Ins. M8) SB.6512.06 1
SK12 - 140 (BFM140) 12 140,00 341 173 281 287 4100 Fi2(V.Ins. M8) SB.6514.06 1
SK12 - 150 (BFM150) 12 150,00 485 171 240 = 240 4500 Fi2(V.Ins. M8) SB.6515.06 1
SK12 - 200 (BFM200) 12 200,00 520 238 218 223 61,00 F2(V.Ins.M8) SB.6520.06 3
SK12 - 250 (6FM250) 12 250,00 520 = 268 = 220 230 @ 73,00 Fi2(V.Ins. M8) SB.6525.06 3
Contenitore in ABS - HB. Opzione: in materiale ritardante la fiamma FR (94VO)
*'_ZM_H‘ *'_016_|<‘ ')|_®12_|<_ disposizione dei tmr%'firgositivo e Negativo
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SERIE SKC - DEEP CYCLE (AGM)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questa linea di batterie € stata progettata per I'impegno gravoso dove i cicli di carica e di scarica sono un fattore impor-
tante per I'applicazione quali:

- la piccola trazione elettrica ( biciclette, scooter, carrozzine per disabili )

- nautica e camper (servizi di bordo), golf

- macchine lavapavimenti, pulitrici industriali, fotovoltaico

Durata di vita

La ricerca di un tipo particolare di piastra e I'utilizzo di un nuovo tipo di separatore hanno permesso di incrementare in
maniera considerevole il numero di cicli della batteria.

Facile installazione e ampia possibilita d'impiego

II'liquido elettrolitico & assorbito all'interno del separatore posto tra le piastre. Questo sistema permette che non ci sia nes-
suna fuoriuscita dell'acido verso I'esterno e per questo motivo la batteria puo' essere utilizzata in qualsiasi posizione garan-
tendo costante il suo livello di funzionamento (€ escluso il funzionamento capovolta). Una valvola per ogni cella garantisce
il perfetto funzionamento della batteria sia in fase di carica che in fase di scarica.

Minima autoscarica

L'autoscarica di questo tipo di batteria & inferiore all'1% al giorno, importante per I'impiego ciclico e per la vita della batteria.
Temperatura di utilizzo
Carica: -10°C a 60°C

Scarica: -20°C a 60°C Magazzino: -20°C a 60°C

Simensiont i mm (+/-1mm) _ Z?nsm?ne -
| carica

Caratteristiche tecniche

Capacita (Ah)

i S O N N o =
Temp.25°C terminale Ciclico KON.EL.CO.
SKC6 - 180D 180 26,00  F12 (V.Ins. M8) SBC621806 7
SKC6 - 240D 6 240 243 188 275 = 275 34,50  F12 (V.Ins. M8) SBC622406 5
SKC12 - 9D 12 9 151 65 95 95 2,60 F2 (Fast. 6,3) SBC640906 4
SKC12 - 12D 12 12 151 98 95 95 3,60 F2 (Fast. 6,3) SBC641205 4
SKC12 - 17D 12 18 181 77 167 167 5,70 F18 (V. Ins. M5) 5 45v/el SBC641705 2
SKC12 - 24D 12 26 175 166 125 125 8,00  FI3(V.Ins. M5) a SBC642405 2
SKC12 - 33D 12 33 196 131 159 165 10,20 | FH1(V.Ins.MB)  2,50V/el SBC643305 1
SKC12 - 40D 12 40 197 165 170 170 13,50  Ffl(V.Ins.M6) (#/-4mV'C)  sBCE644005 2
SKC12 - 55D 12 55 239 = 138 = 205 215 17,50  F11 (V. Ins. M6) SBC645505 1
SKC12 - 80D 12 80 258 165 = 206 215 24,00  Fi1(V.Ins. M6) SBC648007 1
SKC12 - 100D 12 100 330 171 215 220 33,00  F12 (V.Ins. M8) SBC651005 1
SKC12 - 120D 12 120 410 174 209 233 38,00  Fi12 (V.Ins. M8) SBC651206 1
SKC12 - 140D 12 140 341 173 283 = 283 41,00  F12 (V. Ins. M8) SBC651406 1

Contenitore in ABS - HB. Opzione: in materiale ritardante la fiamma FR (94VO)

Carica delle batterie

Nella figura qui sotto viene dato un esempio di un grafico di carica della batteria con una corrente iniziale di 0,25CA (0,25 x Capacita della bat-
teria) e con una tensione di carica di 2,45V/elemento. Il tempo necessario & di ca. 8 ore per una batteria scarica al 50% e di ca. 10 ore per una
batteria scarica al 100%. La carica &€ completa quando la corrente di carica rimane stabile per almeno tre ore. ATTENZIONE se una batteria viene
tenuta in sovracarica a causa di una errata calibrazione del carica batteria la reazione elettro chimica che si svolge all'interno della batteria non
€ piu corretta per cui esiste la possibilita che la batteria si danneggi in maniera rapida. E’ pertanto necessario utilizzare solo dei carica batteria
idonei alla carica di batterie al piombo a ricombinazione interna.
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SERIE SK STAZIONARIA/TELECOM (+ 12 ANNI) - AGM

SERIE SK (CL) - LONG LIFE (+ 12 ANNI) - AGM - GUIDA EUROBAT “12 ANNI E OLTRE LONG LIFE”

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questa linea di batterie STAZIONARIE composta di elementi da 2V ¢ stata progettata per I'impegno gravoso in UPS , Stazioni di Energia, Telecom
e Apparecchi dove la resistenza alla durata di vita e la garanzia di un perfetto funzionamento sono un fattore importante.

Durata di vita

La ricerca di una piastra di forte spessore e I'utilizzo di un idoneo tipo di separatore hanno permesso di incrementare in maniera considerevole
la durata di vita della batteria anche in impiego gravoso senza perdere la capacita della batteria.

Facile installazione e ampia possibilita d'impiego

Il liquido elettrolitico € assorbito all'interno del separatore posto tra le piastre. Questo sistema garantisce che non ci sia nessuna fuoriuscita del-
I'acido verso I'esterno e per questo motivo la batteria puo' essere utilizzata in qualsiasi posizione rendendo costante il suo livello di funzionamen-
to. Una valvola per ogni cella ottimizza il perfetto funzionamento della batteria sia in fase di carica che in fase di scarica.

Minima autoscarica

L'autoscarica di questo tipo di batteria € inferiore all'1% al giorno.

Temperatura di utilizzo

Carica: -10°C a 60°C Scarica: -20°C a 60°C Magazzino: -20°C a 60°C CASSA IN MATERIALE

ABS FR VO

Caratteristiche tecniche

Capacita (Ah) Dimensioni in mm (+/-1mm) Tensione
Ti Tensione 10H di carica
tbo Volt 1,80V/el. L HT Peso Tipo di Uso Codice
Temp.25°C Kg terminale Stand By KON.EL.CO
206 103 355 386

SKCL2 - 200 2 200 13,5 F12 (V. Ins. M8) SB660200 5
SKCL2 - 300 2 300 206 145 355 386 19,5 F12 (V. Ins. M8) SB660300 5
SKCL2 - 400 2 400 211 176 330 366 27,5 F12 (V. Ins. M8) SB660400 5
SKCL2 - 500 2 500 242 176 330 366 31,0 F12 (V. Ins. M8) ! SB660500 5
SKCL2 - 600 2 600 301 176 330 366 35,0 F12 (V. Ins. M8) 2,8§V/el SB660600 5
SKCL2 - 800 2 800 411 176 330 366 53,0 F12 (V. Ins. M8) (+/-4mV°C) SB660800 5
SKCL2 - 1000 2 1000 457 176 330 366 63,0 F12 (V. Ins. M8) SB661000 5
SKCL2 -1500 2 1500 401 351 342 369 101,0 F12 (V. Ins. M8) SB661500 5
SKCL2 - 2000 2 2000 491 351 342 383 132,0 F12 (V. Ins. M8) SB662000 5
SKCL2 - 3000 2 3000 712 353 343 383 196,0 F12 (V. Ins. M8) SB663000 5

SERIE SKCT TELECOM LONG LIFE (+ 12 ANNI) - AGM - GUIDA EUROBAT “12 ANNI E OLTRE ”

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questa linea di batterie denominata FRONT TERMINAL per la posizione dei terminali € stata progettata per I'im-
pegno gravoso nel mercato TELECOM incluso STAZIONI DI ENERGIA, dove la resistenza alla durata di vita € la
garanzia di un perfetto funzionamento sono un fattore importante.

Durata di vita

La ricerca di una piastra di forte spessore con griglie in lega di piombo calcio e I'utilizzo di tipo di separatore micro-
poroso in fibra di vetro hanno permesso di incrementare in maniera considerevole la durata di vita € la capacita
della batteria. Il liquido elettrolitico & assorbito all'interno del separatore posto tra le piastre. Questo sistema garan-
tisce che non ci sia nessuna fuoriuscita dell'acido verso I'esterno e per questo motivo la batteria puo' essere uti-
lizzata in qualsiasi posizione rendendo costante il suo livello di funzionamento. Una valvola per ogni cella ottimiz-
za il perfetto funzionamento della batteria sia in fase di carica che in fase di scarica.

Facile installazione e ampia possibilita d'impiego

Il tipo di terminale posto sulla batteria permette la massima utilizzazione dello spazio disponibile, e la praticita di installazione in cabinet da 19 e
283 pollici mentre le pratiche maniglie consentono una rapida movimentazione della batteria stessa.

Minima autoscarica

L'autoscarica di questo tipo di batteria € inferiore all'1% al giorno.

Temperatura di utilizzo

Carica: -10°C a 60°C Scarica: -20°C a 60°C Magazzino: -20°C a 60°C CASSA IN MATERIALE
ABS FR VO

Caratteristiche tecniche

Capacita (Ah) Dimensioni in mm (+/-1mm) Tensione
Tensione 10H di carica

Tipo Volt 1,80V/el. L HT Peso Tipo di Uso Codice
Temp.25°C Kg terminale Stand By KON.EL.CO

SKCT12 - 55X 12 55 277 | 106 = 222 | 222 19,00 | Fi1(V.Ins.M6) SBFT645506 2
SKCT12 - 80X 12 80 562 114 188 188 280  FHM.Is.me)  225V® | gBFTeasoos | 2
SKCT12 - 100X 12 100 395 | 109 @ 285 @285 @ 360 | Fi2(V.Is.M8) b SBFT651006 2
SKCT12 - 150X 12 150 551 110 287 287 50,0  Fi2(V.Ins.M8) (ii?:ji) SBFT651506 2
SKCT12 - 180X 12 180 558 | 125 @ 316 316 = 550 | Fi2(V.Is.M8) SBFT651806 2




SERIE SKCG - LONG LIFE 10 ANNI (GEL)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI: FOTOVOLTAICO/TRAZIONE

Le batterie con tecnologia GEL sono un nuovo passo avanti nello sviluppo di batterie a ricombinazione.

Il separatore viene imbevuto con un acido gelatificato che preserva la batteria ed elimina le vibrazioni della piastra,
fenomeno dannoso per la vita della batteria. Ideale per applicazioni FOTOVOLTAICHE, MOVIMENTAZIONE
ELETTRICA.

Durata di vita

La ricerca di un nuovo tipo di separatore insieme alla tecnologia sviluppata al GEL hanno permesso di incrementa-
re in maniera considerevole il numero di cicli della batteria e pertanto la sua applicazione ideale & |'applicazione di
sistemi dove l'impiego della batteria risulta essere piu pesante.

Facile installazione e ampia possibilita d'impiego

Il liquido elettrolitico GEL & assorbito all'interno del particolare separatore posto tra le piastre. Questo sistema per-
mette che non ci sia nessuna fuoriuscita dell'acido verso I'esterno e per questo motivo la batteria puo' essere uti-
lizzata in qualsiasi posizione garantendo costante il suo livello di funzionamento. (& escluso il funzionamento capo-
volta). Una valvola per ogni cella garantisce il perfetto funzionamento della batteria sia in fase di carica che in fase
di scarica.

Minima autoscarica

L'autoscarica di questo tipo di batteria € inferiore all'1% al giorno, fatto molto importante per I'impiego ciclico e per
la durata stessa della batteria. Questo tipo di batteria richiede I'utilizzo di carica batteria idonei alla carica di batte-
rie al GEL /AGM con curve di carica ottimale per questa tipologia di batteria.

Temperatura di utilizzo

Carica: -10°C a 60°C Scarica: -20°C a 60°C Magazzino: -20°C a 60°C

Caratteristiche tecniche

| e -ﬂ---
Temp. 25°C terminale | Stand-by | Ciclico KON.EL.CO. a

SKCG2 - 500 2 500,00 32,00 Fi2 (V. Ins. M8) SBCG660500 5
SKCG2 - 600 2 600,00 301 172 331 356 38,00 FI2 (V. Ins. M8) SBCG660600 5
SKCG2 - 800 2 800,00 4 172 331 | 356 57,00 FI2 (V. Ins. M8) SBCG660800 5
SKCG2 - 1000 2 1000,00 475 175 331 356 66,00 Fi2 (V.Ins. M8) SBCG661000 5
SKCG2 - 150 6 150,00 206 = 180 | 247 | 250 24,00 F12(V.Ins.M8) SBCG621506 7
SKCG6 - 180 6 180,00 306 170 220 226 26,00 F12(V.Ins. M8) SBCG621806 = 7
SKCG6 - 220 6 220,00 243 | 188 | 275 = 275 34,50 F12(V.Ins.M8) SBCG622006 5
SKCG12-7,2 12 7,20 151 65 95 101 2,70 F2 (Fast. 6,3) SBCG640706 4
SKCG12 - 9,0 12 9,00 151 65 95 101 | 3,00 F2 (Fast. 6,3) SBCG640906 4
SKCG12 - 12 12 12,00 151 08 95 101 4,30 F2(Fast.6,3) 225V/el 240V/el SBCG641205 4
SKCG12 - 18 12 18,00 181 77 | 167 | 167 570 FI3(V.lhs.M5) @ a  SBCGG41705 2
SKCG12 - 26 12 26,00 166 175 125 = 125 8,20 Fi3(V.Ins.M5) 230V/e 250V/e  gpcGea2406 2
SKCG12 - 33 12 33,00 195 | 130 | 185 | 168 10,20 Ffl(V.Ins.Me) T omVO GHAMVO) gpnGe43306 1
SKCG12 - 40 12 40,00 197 165 170 170 13,50 Ffi(V.Ins. M) SBCG643806 2
SKCG12 - 70 12 70,00 260 169 | 210 = 215 24,00 Fi (V.Ins. M6) SBCG647007 1
SKCG12 - 80 12 80,00 307 169 208 218 28,00 Fi(V.Ins.M6) SBCG649006 1
SKCG12 - 100 12 100,00 330 171 | 215 = 220 32,00 Fi2(V.Ins. M8) SBCG651006 1
SKCG12 - 120 12 120,00 40 175 227 227 38,00 Fi2 (V. Ins. M8) SBCG651206 1
SKCG12 - 140 12 140,00 341 | 173 | 283 | 283 41,00 Fi2 (V. Ins. M8) SBCG651406 1
SKCG12 - 160 12 160,00 530 209 214 217 5500 Fi2 (V.Ins. M8) SBCG651606 = 3
SKCG12 - 200 12 200,00 522 | 240 = 218 | 230 65,00 Fi2 (V.Ins. M8) SBCG652006 3
SKCG12 - 230 12 230,00 520 268 220 230 75,00 Fi2(V.Ins. M8) SBCG652306 3

Contenitore in ABS - HB. Opzione: in materiale ritardante la fiamma FR (94VO)

014 016 212 LAYOUT:
T, i€, > disposizione dei terminali Positivo e Negativo
) &
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CARICABATTERIE PER BATTERIE AGM-GEL-ACIDO LIBERO

Questa serie di caricabatteria € I'ideale per tutte quelle applicazioni dove il fattore Qualita/prezzo risulta essere
importante. Si differenzia in due tipologie di costruzione:

- Lineare
) Per tutte le applicazioni dove & predominante I'economicita del prodotto. Ideale per la ricarica di batterie singole e
. per tutte le applicazioni per il tempo libero ( Moto, auto elettriche per bambini, combinatori telefonici etc..)
! N - Switching

Alta affidabilita nell'uso di apparecchiature portatili e conformi agli standard si sicurezza Classe |l.
Uscita con vari tipi di connettori.
Il tipo CB-036-02SWT ¢ ideale per la ricarica di batterie per biciclette elettriche.

-

Caricabatteria lineare/switching (I di carica da O,5A a 3,5A)

. . Corrente Dimensioni .
Tipo LD LETEEIE d’uscita Alimentazione | Configurazione uscita esleg
= Uscita V ingresso L 9 KON.EL.CO.
DC (max)
CB-06 - LIN 6 0,5A 70 60 60 0.4 Presa a parete Attacchi Jack 38.0250.00
CB-012 - LIN 12 230VAC 0.5A 70 60 60 0.4  Presaa parete Attacchi Jack 38.0260.00
CB-2/6/12 - LIN 2/6/12 50Hz 0.5A 70 70 100 1.2 Presa a parete Pinze 38.0265.00
CB-6/12 - LIN 6/12 1.8A 240 230 80 0.8 Presa cavo Attacchi Jack 38.0265.10
CB-012-03SWT 12 110-240VAC 3.5A 156 = 80 48 0.6 Presa cavo Faston 38.3200.30
CB-024-03SWT 24 50-60Hz 3.0A 156 80 48 0.7 Presa cavo Faston 38.3200.40
CB-036-02SWT 36 1.8A 156 = 80 48 0.8 Presa cavo Connettore 38.3200.50

CARICABATTERIA SWITCHING PROFESSIONALE (I di carica da 8A a 30A) APT
| Sistemi di carica in tecnologia switching sono idonei per la carica di tutte le batterie al piombo:

- BATTERIE AL PIOMBO PER USO TRAZIONE

- BATTERIE AL PIOMBO PER USO STAZIONARIO

- BATTERIE AL PIOMBO A RICOMBINAZIONE ( ERMETICHE) IN TECNOLOGIA AGM o GEL

La compattezza delle sue dimensioni e la capacita di erogazione permettono una gestione ottimale degli spazi
a disposizione. Questi sistemi si differiscono in due versioni:

APT: Di dimensioni compatte pud essere installato in qualsiasi posizione. La sua elettronica pilotata da microprocesso-
re garantisce una carica ottimale per le batterie anche in tecnologia AGM e GEL. Ideale per la trazione leggera, caravan,
nautica, golf , fotovoltaico.

Disponibile in versione sia a 12VDC che a 24VDC

- Completamente automatico - Protetto contro il corto circuito

- Predisposizione per caricare batterie (GEL /AGM / Acido libero) - Protetto contro I'inversione della polarita

- Sistema di carica a 3 stadi per il recupero del 100% della capacita - Fusibili di protezione in ingresso e uscita

- Funzionamento con tensioni basse 170V - Elimina la solfatazione che si crea nella batteria

AT: Carica batterie per uso professionale ad alta efficienza ¢ I'ideale per tutta la trazione elettrica, nautica, vetture golf e
fotovoltaico. La sua elettronica pilotata da microprocessore garantisce una carica ottimale per le batterie in tecnologia
AGM / GEL / acido libero. Possibilita di funzionamento come Alimentatore DC ed & dotato di pannello di controllo a Led
per visualizzare lo stato di carica. Disponibile in versione DC12V - DC24V con ventola di raffreddamento

- Completamente automatico

- Predisposizione per caricare batterie (GEL /AGM / Acido libero) - Fusibili di protezione in ingresso e uscita

- Sistema di carica a 3 stadi per il recupero del 100% della capacita - Protetto contro il corto circuito

- Funzionamento con tensioni basse 170V - Ingresso e Uscita isolati

- Protetto contro I'inversione della polarita - Elimina la solfatazione che si crea nella batteria

Ti Tens. Tens. (;?rrerlltte DI 1° livello 2° livello carica| 3° livello Codice
'po UscitaV | ingresso uscita “Bulk” “Absorption” | “Float” | KON.EL.CO.
BC-012 - 10APT 12 10A 220 10 70 15 38.0266.05
14,2V 14,2V

BC-012 - 20AT 12 20A 200 210 80 2.0 (agm/gel) (agm/gel) 13,5/ 38.0266.15

BC-012 - 30AT 12 30A | 240 230 80 @ 25 14,8V 14,8V 138V 38.0266.20
170-270VAC acido libero  acido libero

BC-012 - 40AT 12 e 40A 240 230 80 2.8 38.0262.25

BC-024 - 8APT 24 8A 220 10 = 70 1.7 28,4V 28,4V 38.3266.10

(agm/gel) (agm/gel) 27,0/
BC-024 - 20AT 24 20A 240 230 80 2.8 20,6V 29,6V 276y 38.3266.30
BC-024 - 30AT 24 30A 320 240 80 32 acido libero  acido libero 38.3266.35




ARMADI / SCAFFALI / ACCESSORI PER BATTERIE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE BATTERIE .

Per garantire ai propri clienti un valido supporto all'installazione delle batterie & stata creata
una serie di accessori che permettono di poter gestire una soluzione completa.

Questa gamma di accessori & suddivisa in

- Gamma standard armadi batteria

- Gamma di scaffali per batterie

- Accessori : cavi di collegamento / connessioni / copriconnessioni ‘

ARMADI BATTERIA

Caratteristiche Tecniche

- Struttura in metallo pressopiegato verniciato a polvere RAL 7032 ( altri RAL a richiesta)
- Possibilita di operare sui lati dell'armadio in quanto le porte sono smontabili

- Ventilazione naturale

- Passaggio cavi sia dal basso che dall'alto

- Protezione retroporta

- Grado di protezione IP20

- Sezionatore incorporato con protezione, fusibili € maniglia per estrazione

- Segnaletica anti-infortunistica

SB.8000.01 Tipo 1 1400 RAL 7032
SB.8000.02 Tipo 2 810 870 1400 RAL 7032
SB.8000.03 Tipo 3 800 800 1800 RAL 7032
SB.8000.04 Tipo 4 810 970 1900 RAL 7032
SB.8000.05 Tipo 5 1210 970 1900 RAL 7032
SB.8000.06 Tipo 6 1400 900 1900 RAL 7032

SCAFFALI BATTERIA

Lo scaffale batteria pud essere fornito a richiesta sia in versione smontabile che in versione montata ed & stato studiato per rispondere a
diverse esigenze: tra cui la resistenza meccanica, stabilita, adattabilita

Dotato di protezione anticorrosiva garantisce la massima sicurezza nell'applicazione.

Per i giusti dimensionamenti € consigliato il contatto con la nostra sede al fine di offrire la soluzione migliore per il cliente.

ACCESSORI

| cavi collegamento sono disponibili in varie sezioni e lunghezze per

il montaggio personale della batteria stessa sia in armadio che su scaffale.
Normalmente vengono forniti in Kit per il corretto montaggio delle batterie.
E sempre disponibile a richiesta del cliente la fornitura di parte dei kit.

Codice TIPO

SB.8016.00 16MMQ KIT CAVO 32/ 33 BATTERIE
SB.8010.10 16MMQ KIT CAVO 40 BATTERIE

SB.8010.15 16MMQ KIT CAVO BATTERIE PER N.... BATTERIE
SB.8010.20 25MMQ KIT CAVO 32 / 33 BATTERIE
SB.8010.30 25MMQ KIT CAVO 40 BATTERIE

SB.8010.35 25MMQ KIT CAVO BATTERIE PER N.... BATTERIE
SB.8010.40 35MMQ KIT CAVO 32/ 33 BATTERIE
SB.8010.50 35MMQ KIT CAVO 40 BATTERIE

SB.8010.55 35MMQ KIT CAVO BATTERIE PER N.... BATTERIE
SB.8010.60 50MMQ KIT CAVO 32/ 33 BATTERIE

SB.8010.70  50MMQ KIT CAVO 40 BATTERIE V4

SB.8010.75 50MMQ KIT CAVO BATTERIE PER N.... BATTERIE

SB.8010.80 | 70MMQ KIT CAVO 32 / 33 BATTERIE 4

SB.8010.90 70MMQ KIT CAVO 40 BATTERIE # Spezoo .

SB.8010.95 70MMQ KIT CAVO BATTERIE PER N.... BATTERIE

SB.8010.00 95MMQ KIT CAVO 32 / 33 BATTERIE 7 -a L R
SB.8010.10 | 95MMQ KIT CAVO 40 BATTERIE -t m- +|j ] m- +@
SB.8010.15  95MMQ KIT CAVO BATTERIE PER N.... BATTERIE : Spazio aria




(Mhatterie

DISTRIBUZIONE PILE E BATTERIE

Blu batterie snc

di D'Apice M. e Landriscina G.
Sede Op. : Via Croce S. Amato 33
10090 Villarbasse (TO) Italy
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